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Q.E.
mq. 1,25

Magrone cm 10

Isolante XPS cm 10

Soletta c.a. cm 20

Finitura superficiale

Pannello di rivestimento
sandwich PIR sp. cm 10

lamiera preverniciata spessore 5/10
colore RAL 3000 esterno
colore RAL 9002 interno

Pannello di copertura
sandwich PIR sp. cm 12

lamiera preverniciata spessore 5/10
colore RAL 9002 esterno
colore RAL 9002 interno

Scossaline in lamiera
preverniciata sp. 6/10

colore RAL 9002

Struttura in metallo zincato a caldo
opportunamente dimensionato

per i particolari si rimanda
agli elaborati di progetto

Serramento in metallo a taglio
termico e vetri UNI EN 12600

colore RAL 9002 i/e

Betonella tipo Tegolaia mod. Fenice fiammato
 sp. mm 80 su strato di allettamento

SEZIONE SALA POLIVALENTE

Conversa coibentata

Scossaline in lamiera
preverniciata sp. 6/10

colore RAL 3000

Elemento di partenza dei pannelli Scossalina di finitura
sviluppo medio cm 15

Veletta con doppio pannello decorativo a dx e sx della struttura
con pluviale centrale ø 100 . I pannelli possono avere anche

uno spessore inferiore
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SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

Dott. Ing. Alessandro Scorzon

COMUNE DI ANNONE VENETO

Città Metropolitana di Venezia

Zanet Scorzon
S T U D I O   D I   I N G E G N E R I A

Via Prati Guori, 35/A - 30026 Portogruaro (VE) - P.IVA 03582700278

Tel. +39.0421.72533 - mail: studio@zanetscorzon.it

Piazzale del Donatore

30020 Annone Veneto (VE)

Progetto per la realizzazione di un edificio polivalente

funzionale alla cucina scolastica di Annone Veneto
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