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1. — Riferimenti normativi

Legge 9 gennaio 1989, n. 1Pisposizioni per favorire il superamento e l'éliazione delle

barriere architettoniche negli edifici privati”;

Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire I'accessibilitdattabilita e la visitabilita degli edifici prives
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata gevalata, ai fini del superamento e

dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.

Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669Circolare

esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 137

Legge 5 febbraio 1992, n. 104Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazioneasee i diritti
delle persone handicappate” - art. 23 (Rimozionesticoli per I'esercizio di attivita sportive,

turistiche e ricreative), art. 24 (Eliminazioneupsramento delle barriere architettoniche);

Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno0@1, n. 380“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in matexiilizia” - Capo Ill Disposizioni per favorire
il superamento e I'eliminazione delle barriere #&sttoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico artt. 77-78-79-80-81-82

Legge Regione Veneto 12 luglio 2007, n. IBisposizioni generali in materia di eliminazione

delle barriere architettoniche";

DGR n. 1428 del 06/09/2017Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atigaaantire la
fruizione degli edifici residenziali privati, degddifici residenziali pubblici e degli edifici e
spazi privati aperti al pubblico, redatte ai setedi'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16
approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011".

DGR n. 1898 del 14/10/2014integrazione dell"Aggiornamento delle Preschdidecniche
atte a garantire la fruizione degli edifici residiati privati, degli edifici residenziali pubblia
degli edifici e spazi privati aperti al pubbliceedatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LR
12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del @200®" di cui alla DGR n. 1428 del
06/09/2011, in attuazione di quanto disposto dall’Blbis della L.R. 08.07.2009 n. 14 (Primo
Piano Casa), cosi come introdotto dall'art. 12adelR. 29.11.2013 n. 32 (Terzo Piano Casa)”;



2. - Descrizione dell' intervento edilizio

I lavori di cui all’'oggetto si riferiscono al protje per la realizzazione di un edificio polivalente
finzionale alla cucina scolastica di Annone Veneto

Verra garantito il requisito di visibilita, ovverda possibilita anche da parte di persone con
ridotta 0 impedita capacita motoria o sensorial@cdedere agli spazi di relazione e ad almeno
un servizio igienico.

L'intervento consiste nella installazione di un bgxefabbricato ad uso chiosco, e la

realizzazione di una sala polifunzionale con armessina.



a)

b)

3. - Soluzioni adottate

3.1 - PERCORSI

| pavimenti sono realizzati in porfido (lastrecebetti), materiale antisdrucciolo, con inserti
marmorei di trani che facilitano la leggibilita detrcorso e la sua geometria. Analoga funzione
e svolta all'imbrunire per la presenza dell'illuraizione realizzata tramite applique installate sia
all'interno che in corrispondenza degli accessi edgjfici.
Lungo il lato est dell'edificio Loculi R vi € il pico comunicante con i loculi Q ed il campo
d’'inumazione dotato di un & presente un percorsingtato in porfido dal quale e possibile
raggiungere le restanti aree. Il dislivello tradige pavimentazioni (interna ed esterna) € nullo
per la presenza di una rampa di raccordo di liew&gspendenza, in maniera tale da non
costituire pericolo di inciampo. Lo stesso disliget presente lungo gli altri lati del fabbricato,
in corrispondenza delle aiuole o del terreno chaatg, eccezion fatta a nord verso la scala che
porta al percorso di livello zero dell'area cimiéde.
Tutti i percorsi orizzontali sono di larghezza supe al minimo richiesto (1,5 m per il transito
di due carrozzine affiancate) e tali da garantrepgazio di manovra per l'inversione di marcia

in ogni posizione.

3.2 — SERVIZI IGIENICI
Viene realizzato un nuovo servizio igienico pertatari di handicap con accostamento laterale
della tazza wc con una sedia a rotelle. Rispettasdguenti requisiti:
lo spazio necessario all’'accostamento e al traméario laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc
e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 Nsurati dall'asse dell’apparecchio
sanitario;
La tazza wc deve essere del tipo sospeso ed ib piaseduta deve avere un’altezza da terra di
40/45 cm; viene garantita I'accostamento lateraledisporra su un lato del sanitario un
maniglione, di tipo ribaltabile, ad una distanzdl'a@sse del sanitario pari a 40 cm e ad
un'altezza da terra di 70 cm, lo spazio libero faba e laterale alla tazza wc deve essere di
almeno 80 cm.
In ogni caso saranno messi in opera modelli didavarivi di colonna e aventi il piano
superiore posto a 80 cm. dal pavimento.

| we saranno del tipo sospeso e saranno posiziadameno 40 cm. dalla parete laterale.

In tutti i servizi igienici dimensionati nel rispe della presente legge e pertanto destinati

principalmente all’'uso di carrozzine, verranno atl opportuni corrimano dove richiesto.

3.3 - RAMPE
L' accesso agli edifici dal percorso a quota zeeli'alea cimiteriale avviene in maniera

complanare o raggiungibile mediante la presenzardpe e collegamenti, gia presenti nell’area



a servizio del livello a cui vengono realizzatoculi, aventi pendenza < 8%. La larghezza é tale

da garantire il transito di due carrozzelle affiiec(>1,5 m).

3.4 — SCALE

Le dimensioni del gradino rispettano le richiestadnorma:

- larghezza > 120 cm,

- 2XALZATA+PEDATA = 2x16 +32 = 64.0 (compreso trd 6 64)

| gradini sono realizzati con profilo continuo epsdicie irruvidita tramite ['utilizzo di
rivestimento in lastre di porfido. | parapetti saialtezza 95 cm, corrispondente all' estradosso

del corrimano.



All’'Ufficio Tecnico
del Comune
di Annone Veneto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto ing. Alessandro Scorzon, Codice Fiscale SCRLSN70C29F770D, con studio in via
Prati Guori, n° 33/a a PORTOGRUARO (VE), iscritto al’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al
n° 2881 in conformita a quanto disposto al punto 4) dell’art. 1 della L. 9.1.1989 n. 13 dichiara sotto la propria
responsabilita che il progetto di cui alla presente domanda di permesso di costruire / S.C.I.A. relativo a:

X nuova costruzione

(art. 1.1 L. n. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)

[] ampliamento

(art. 1.1 L. n. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)

[] ristrutturazione

(art. 1.1 L. n. 13/89, artt. 1.3 — 7.5 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)
per 'immobile situato in via Villanova riguardante:

[] edificio 0 un’unita immobiliare unifamiliare priva di parti comuni;

[] edificio 0 un’unita immobiliare plurifamiliare priva di parti comuni;

] edificio o un’unita immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con non pit di tre

livelli;

[ edificio o un’unita immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con pitl di tre livelli;

[] edificio o un’unita immobiliare di edilizia residenziale pubblica;

[ ] immobile privato aperto al pubblico adibito ad attivita sociali (scuola-sanita-cultura assitenza-

sport);

[] immobile privato aperto al pubblico adibito a ristorazione, spettacolo, riunione, attivita

ricettiva e pararicettiva;

] edifici per il culto;

X locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie;

] luoghi di lavoro con collocamento non obbligatorio;

[] altro

e conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere

architettoniche.
IL PROGETTISTA

(timbro e firma)

Si allegano alla presente:
- relazione tecnica

- elaborati grafici atti a dimostrare [_] I'accessibilita [X] la visitabilita [_] I'adattabilita
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