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SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

Dott. Ing. Alessandro Scorzon

COMUNE DI ANNONE VENETO

Città Metropolitana di Venezia

Zanet Scorzon
S T U D I O   D I   I N G E G N E R I A

Via Prati Guori, 35/A - 30026 Portogruaro (VE) - P.IVA 03582700278

Tel. +39.0421.72533 - mail: studio@zanetscorzon.it

Piazzale del Donatore

30020 Annone Veneto (VE)

Progetto per la realizzazione di un edificio polivalente

funzionale alla cucina scolastica di Annone Veneto

PROGETTO ESECUTIVO
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CONTATORE ENERGIA ESISTENTE

QUADRO CONSEGNA ESISTENTE
aggiungere interruttore automatico a
protezione della nuova linea di alimentazione

Cavidotti interrati doppia camera in polietilene
1Ø90mm (linee elettriche)

Collegamento dell'impianto di terra all'impianto di
dispersione esistente, previo controllo da parte

dell'installatore del corretto funzionamento di quest'ultimo

N.B.

Per la posa dei cavidotti interrati esterni

prevedere il taglio del manto di asfalto esistente

N.B.
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ESEMPIO DI QUOTE D'INSTALLAZIONE PER LE PRESE E COMANDI

* Nei locali in cui è richiesto l'abbattimento delle bariere archittetoniche, l'altezza deve essere 90 cm da terra (D.P.R. 384 del 27/4/78
   e legge 118 del 3/3/71) o quelle prescritte dal DM 236 del 14/6/89.

Le quote sono da ritenersi indicative. Per le altezze minime vedere le Norme CEI.

LEGENDA

Deviatore

Interruttore  con spia

Interruttore

Contatore energia

Quadro elettrico

Wh

le prese di potenza saranno installate all'altezza dal piano di
calpestio di 30 cm, previo altra indicazione nell'elaborato grafico
affianco al simbolo interessato, nel caso di locali con accesso di
persone disabili, si dovrà rispettare le altezze indicate nel D.M. n.
236 del 14 giugno 1989; Per quanto riguarda apparecchiature di
comando si rispetterà l'altezza delle maniglie per l'apertura delle
porte.

N.B.

Invertitore

Predisp presa di segnale vuota

Presa bipasso 10/16 A

Presa 10 A

Presa tipo universale (con attacco italiano/tedesco)

10/16

UNEL

Pulsante comando luci

10

Rilevatore di presenza per accensione luci

Plafoniera stagna tipo Thorn  Aquaforce II LED,
potenza 62W, flusso luminoso 6400lm

Cronotermostato

Punto luce a parete

Punto luce

Interruttore bipolare

Collegamento equipotenziale

Rilevatore di presenza per accensione luci

Plafoniera a parete per illuminazione di sicurezza

Punto alim. radiatore elettrico

Plafoniera a LED da canale elettrificato
tipo DISANO mod. Techno system led 68W

Interruttore di sezionamento per unità esterna
entro quadro stagno

à
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Corda in rame nuda sez. 35 mmq,
interrata per impianto di terra

Collegamento
ai ferri d'armatura

Collegamento
ai ferri d'armatura

Pozzetto 40x40x70cm in cls con picchetto in acciaio
zincato l=1,5m con chiusino in ghisa carrabile per
impianto di dispersione

LEGENDA IMPIANTI ESTERNI

Corda in rame nuda sez.35mm per impianto di
dispersione

Picchetto in acciaio zincato l=1,5m non ispezionabile

TP
Pozzetto 40x40x70cm in cls con chiusino in ghisa
carrabile predisposizione ingresso linea telefonica

Pozzetto 40x40x70cm in cls con chiusino in ghisa
carrabile per distribuzione linee energia

Punto alim. elettrica per unità interna per impianto
di climatizzazione installata a soffitto

FIRE

F

Impianto allarme antincendio:
Targa ottico-acustico per segnalazione allarme

Impianto allarme antincendio:
Pulsante manuale di allarme incendio

Impianto allarme antincendio:
Rilevatore puntiforme di fumo

Impianto allarme antincendio:
Elettrocalamita per porte EI completo di
pulsante di sblocco manuale

Allarme ottico-acustico per segnalazione bagno

Pulsante a tirante per bagno

LEGENDA IMPIANTI SPECIALI

T
Impianto allarme antincendio:
Rilevatore termovelocimetrico
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PARTICOLARE

STAFFAGGIO A SOSPENSIONE

DESCRIZIONENUMERO

2

3

1
PROFILATO NORMALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO

PASSERELLA A GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO

STAFFA SOSTEGNO CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

TABELLA DESCRIZIONI CANALE METALLICO

PER SUPPORTO STAFFE

PARTICOLARE

STAFFAGGIO A PARETE

PULSANTE DI SGANCIO
D'EMERGENZA ESISTENTE
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N07V-K 16mmq

collegamento ad impianto
di terra esistente

QUADRO GENERALE
Collegamento
ai ferri d'armatura
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CORPO ILLUMINANTE SALA
DISANO Modello: Techno System LED

DESCRIZIONE:
Plafoniera a led 68W da installare su binario/canale
elettificato, Flusso 6831 lm, 4000K, CRI>70. Grado di
Protezione IP40.

Simbolo: Dimensioni:

CANALE ELETTRIFICATO
DISANO : Techno System

DESCRIZIONE:
Canale in acciaio laminato zincato e preverniciato a forno
con resina poliestere bianca. Cablaggio 5 conduttori.

Dimensioni:Simbolo:

SCHEMA DI STAFFAGGIO CORPI ILLUMINANTI

Cavo per
alimentazione

Plafoniere da canale elettrificato
tipo DISANO modello Techno System LED

Sistema di sostegno
a sospensione Canale elettrificato

Techno System

Cavi di segnale
impianti speciali

Setto
separatore

Cavi di energia

Punto di alimentazione
e cassetta clima

Punto di alimentazione
e cassetta clima

Punto di alimentazione
e cassetta clima

Punto di alimentazione
e cassetta clima

Punto di alimentazione e
cassetta clima

Punto comando clima

Punto comando clima
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